Optoizolacni pétikanalovy interface ES4005RU

Zatizeni slouzi ke galvanickému oddé€leni vystupnich obvodi méficich systémi
energetickych zdvodl od okruhti regulace a monitorovani. Kandly 1 — 5 jsou odd€leny opticky,
Sesty kanal je oddélen pomoci relé. Montuje se na DIN listu do rozvadéce, nebo do jisticové
krabice Sitky 4 moduly. Vstupy se pfipojuji na zdroj napéti, je-li k dispozici pouze spinac, je
mozné pouzit interni zdroj. Na vstupni svorky jednotlivych kanalt Ize ptipojit kladné i zaporné
napéti vzhledem ke spolecné svorce oznacené COM. Vystupni obvody optickych kandlii jsou
realizovany polovodiCovym spinatem vybavenym proudovou a piepétovou ochranou. Kazdy
opticky kanal obsahuje par LED diod — zelena indikuje proud vstupnim obvodem, ¢ervena proud
vystupnim obvodem. Civka relé je ptfipojena mezi svorky REL a rovnéz COM. Interni pomocny
zdroj je dimenzovan k napdjeni vSech vstupii vCetné relé. Je galvanicky oddé€len od vSech
vnitinich obvodu. Jednotlivé vystupni kandly jsou galvanicky oddéleny i vzajemné. Délka
privodniho i1 vystupniho vedeni by neméla piesdhnout 3m.

Technické parametry

VSTUP Rozsah vstupniho napéti 10 - 40V DC
Proud pfi pouziti interniho zdroje 20V SmA
VSTUP - Izolaf:m pevnost : : 5kV
VYSTUP Max. frekvence prenosu optického kanalu 10 Hz
Max. frekvence pienosu reléového kandlu 1 Hz
Maximalni spinané napéti 35V DC
VYSTUP : Jmen0V1tvy slv)l’nan’y proud : 20mA
OPTO Prahova hodnota pfepét'ové ochrany (tranzil) 40V
Prahové hodnota proudové ochrany 30mA
Max. ubytek napéti na spinaci pii jmen. proudu 4,5V
. . Vstupni napéti / proud 12-16V / 40mA
VYST. RELE Max. napéti / proud 230V AC/5A
Napadjeci napéti pomocného zdroje 230V / 50Hz
POMOCNY Max piikon pomocného zdroje 1,5 VA
ZDROJ Vystupni napéti stabilizované 20V DC
Max. trvaly odbér proudu 80 mA
w Rozméry V * S * H 90 * 70 * 53 mm
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