LOMAX T1-16S6S
Regulátor 1/4 hodinového maxima

Zařízení je určeno k monitorování a regulaci elektrické energie. Vstupy regulátoru se připojují na impulsní výstupy elektroměrů a optických rozhraní . Obvykle je připojen hlavní elektroměr s průběhovým měřením činné, jalové a kapacitní energie a signál měřené čtvrthodiny. Jednotlivé regulační stupně  je možno ovládat i manuálně. Výstupy 1-6 jsou kontakty relé 2A/24Vdc , výstupy 7-8 jsou tranzistory 0,5A/24Vdc. Všechny výstupy jsou jištěny pojistkou 300 mA.  Na každý výstup je možno připojit až 10 ks relé s cívkou 24Vdc a proudem do 25 mA. Přístroj je pro uživatele vybaven jedním standardní linkou 422 pro připojení k sériovému portu PC energetika, která je ukončena asynchronním modemem RS-232/RS-422 s galvanickým oddělením. Pomocí energetického software LOMAX T1 , který je nainstalován na PC energetika, je prováděno nastavování regulátoru, archivace dat a monitoring. Regulátor LOMAX T1-16S6S  je dodáván do plastové skříně o rozměrech 400x400x140 mm .
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Schéma zapojení regulátoru LOMAX T1-16S6S:

· Součásti rozvaděče:
· Průmyslový automat Toshiba T1-16S6S

· Oddělovací transformátor 230/230V/50VA

· Optické rozhraní ES4005

· Zdrojová deska NS 24-30 pro napájení koncových relé řízených spotřebičů

· Jištění 

· Svodič přepětí třídy C

· Asynchronní modem RS-232/RS-422 s galvanickým oddělením rozhraní

Technické parametry :
Napájení 





230V

Spotřeba





30 VA

Vstupy 





24Vss

Výstupy 





8 x 24-30V/300mA

Linka 






RS 422

Záznamy a ukládání dat:
V PC energetika se ukládají záznamy průběhového měření činné a jalové spotřeby a kapacitní dodávky energií. Při inicializaci záznamů se provede výběr požadovaného měsíce pro zobrazení
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Dále se volí celý měsíc, období nebo den. 
Záznamy se zobrazují v číselné nebo grafické formě za předem stanovené období:
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Regulace 1/4 hodinového maxima: 
Regulace je prováděna v závislosti aktuální spotřeby na probíhajícím časovém intervalu čtvrthodiny v osmi regulačních hladinách podle křivek, které se spojují v čase 15-ti minut a nastavené hodnoty maxima. Regulátor vyhodnocuje odběr do 12-té minuty v minutových intervalech. Od 12-té minuty je vyhodnocení po 30-ti sekundách a v poslední minutě po 10-ti sekundách. V automatickém provozu jsou regulovaná zařízení odpojovány v pevně stanoveném pořadí podle důležitosti (nejprve je odpojen stupeň 1, 2, ..až č.8, spínání se provede v obráceném pořadí).
Obrazovka online regulace:
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Údržba a servis:
Regulátory LOMAX T1-16S6S nevyžadují během provozu žádnou údržbu. Při uvedení do provozu je nutno nastavit reálný čas , který se kontroluje cca 1x za měsíc a při změnách letního a zimního času.
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