OPTOIZOLAĆNÍ DVOUKANÁLOVÝ INTERFACE ES4002R                              

Univerzální dvoukanálové rozhraní sloužící ke galvanickému oddělení výstupních obvodů měřících systémů energetických závodů od okruhů regulace a monitorování.

Základní charakteristiky :

· rozhraní obsahuje vždy dvě indikační LED diody v jednom kanálu -  vstupní a výstupní. Vstupní zelená LED dioda indikuje vstupní procházející proud. Výstupní červená LED dioda indikuje procházející proud výstupním spínačem. 

· výstupní obvod se nesmí přepólovat. Je zapojen jako zdroj proudu který slouží zároveň k ochraně celého spínače při zkratu. Maximální proud spínače při zkratu je tím omezen na 30-35 mA. Jmenovitý proud je 20 mA.

· každý výstupní kanál je chráněn proti přepětí transilem 44V.

· interface obsahuje rovněž pomocný napájecí zdroj k napájení vstupních obvodů.

· jednotlivé vstupní i výstupní kanály jsou navzájem galvanicky odděleny

Technické parametry

VSTUP
proud vstupní smyčky při napájení 20V z pomoc zdroje
8 mA


rozsah vstupního napětí
10 - 40V DC

VSTUP - VÝSTUP
Izolační pevnost
min. 5kV 

VÝSTUP
Maximální výstupní proud jmenovitý
20 mA


Výstupní proud omezený vnitřní proudovou ochranou
25 - 30 mA


maximální spínané napětí
35 V DC


max. frekvence přenosu IN - OUT 
10 Hz


min odpor výstupu v rozepnutém stavu
min. 1 M


max úbytek napětí na spínači při jmen. proudu
4,5 V

POMOCNÝ ZDROJ
Napájecí napětí pomocného zdroje
230V 50Hz


Max příkon pomocného zdroje
1,5VA


Výstupní napětí stabilizované
20V DC


Max. trvalý odběr proudu
80 mA
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